
Bestes Heimklima Höchster Komfort dank 
Selbstreinigung

Dieses Wandgerät von Toshiba ist die perfekte 
Wahl für eine saubere und gesunde Raumluft: 
Dank des 3-in-1-Filtersystems ist die Luft 
geruchsneutral und sauber.
Aktivkohle- und Katechinfilter entfernen 
Verunreinigungen und Bakterien, verbessern die 
Raumluft und helfen Allergien zu vermeiden.

Wie viele Wandgeräte von Toshiba, ist AvAnt 
mit einer Selbstreinigung ausgestattet, die 
Feuchtigkeit reduziert, um Schimmelbildung im 
Gerät zu verhindern.
Wenn das Klimagerät ausgeschaltet wird, läuft 
ein Lüfter am Innengerät zur Abtrocknung 
des Verdampfers. Der Lüfter wird automatisch 
abgeschaltet.

Toshiba ist sich bewusst, dass Kunden sehr auf 
die Geräuschentwicklung achten. Deswegen 
bieten unsere Produkte maximale Effizienz bei 
vollem Komfort ohne lästige Störgeräusche.

Alle Details wurden im Hinblick auf minimale 
Vibrationen entwickelt. Daher bietet das neue 
Wandgerät leisen Komfort: nur 20 dB(A) bei 
kleiner Lüfterdrehzahl*.

Leiser Betrieb

Um unseren Kunden vollen und 
außergewöhnlichen Komfort zu 
bieten, fertigt Toshiba schon immer 
vollständige und hochentwickelte 
Fernsteuerungen.
Auch dieses Wandgerät hat eine 
einfache und intuitive Steuerung: Das wohlige 
Klima wird schnell erreicht.

Einfache 
Steuerung

 PWM

 PAM

 +
Höchstleistung

Hohe E�zienz
 =

HYBRIDINVERTER

Pulsamplitudenmodulation – liefert 
Höchstleistung für ein schnelles Erreichen 
der eingestellten Temperatur.

Pulsweitenmodulation – erhält die 
erreichte Temperatur bei maximaler 
E�zienz.

Die Toshiba-Gleichstrom-Hybrid-Inverter-Technik 
steuert die Leistung des Klimagerätes.
Durch Modulierung der Frequenz oder 
derAmplitude des Stroms wird eine stufenlose, 
lineare Änderung der Leistung und Drehzahl 
desKompressors gewährleistet.
Das ermöglicht die Anpassung der Kühl- 
und Heizleistung an die geforderten 
Betriebsbedingungen.

Wenn die Raumtemperatur vom Solllwert 
abweicht, läuft das Gerät bei voller Leistung. Das 
gewährleistet, dass schnell eine angenehme 
Temperatur erreicht wird.
Danach regelt der Inverter die Leistung präzise, 
um eine Temperatur nahe des Sollwertes 
beizubehalten.

Toshiba Invertertechnologie

* Modell 137SKV in 2,5 m Entfernung.

Um unseren Kunden vollen und 
außergewöhnlichen Komfort zu 
bieten, fertigt Toshiba schon immer 
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kleiner Lüfterdrehzahl*.

der Amplitude des Stroms wird eine stufenlose,
lineare Änderung der Leistung und Drehzahl
des Kompressors gewährleistet.



Inverter-Wandgerät
AvAnt

Technische Daten Wärmepumpe

AußengerätRAS-107SAV-E3RAS-137SAV-E3RAS-167SAV-E3
InnengerätRAS-107SKV-E3RAS-137SKV-E3RAS-167SKV-E3
NennkühlleistungkW2,53,54,4
Kühlleistungsbereich (min. – max.)kW1,1 – 3,01,1 – 4,01,1 – 5,0
Leistungsaufnahme (min. – Nenn – max.)kWKÜ0,26 – 0,76 – 0,970,25 – 1,08 – 1,330,26 – 1,56 – 1,90
Leistungszahl (EER)W/W3,293,242,82
Energiee�zienzklasseKÜAAC
Jährlicher EnergieverbrauchKWh380540780
NennheizleistungkW3,24,25,2
Heizleistungsbereich (min. – max.)kW0,9 – 4,10,9 – 5,01,0 – 6,2
Leistungsaufnahme (min. – Nenn – max.)kWHZ0,20 – 0,87 – 1,200,17 – 1,14 – 1,480,19 – 1,52 – 1,81
Leistungszahl (COP)W/W3,683,683,42
Energiee�zienzklasseHZAAB
InnengerätRAS-107SKV-E3RAS-137SKV-E3RAS-167SKV-E3
Luftvolumenstrom (h)m3/h – l/sKÜ522 – 145570 – 158690 – 192
Schalldruckpegel (n/m/h)dB(A)KÜ29/33/3826/33/3930/40/45
Schallleistungspegel (h)dB(A)KÜ515258
Luftvolumenstrom (h)m3/h – l/sHZ576 – 160624 – 173744 – 207
Schalldruckpegel (n/m/h)dB(A)HZ30/35/4028/34/4031/40/45
Schallleistungspegel (h)dB(A)HZ535358
Abmessungen (H x B x T)mm250 × 740 × 195275 × 790 × 205275 × 790 × 205
Gewichtkg899KÜ = Kühlen

HZ = Heizen

AußengerätRAS-107SAV-E3RAS-137SAV-E3RAS-167SAV-E3
Luftvolumenstromm3/h – l/s1620 – 4502250 – 6252250 – 625
SchalldruckpegeldB(A)KÜ484849
SchallleistungspegeldB(A)KÜ616162
Betriebsbereich°CKÜ15 ÷ 43–10 ÷ 46–10 ÷ 46
SchalldruckpegeldB(A)HZ505050
SchallleistungspegeldB(A)HZ636363
Betriebsbereich°CHZ–10 ÷ 24–15 ÷ 24–15 ÷ 24
Abmessungen (H x B x T)mm530 × 660 × 240550 × 780 × 290550 × 780 × 290
Gewichtkg273340
KompressortypGleichstrom-

Rollkolben
Gleichstrom-

Rollkolben
Gleichstrom-
Doppelrollk.

Bördelanschluss (Gas – Flüssigkeit)3/8” – 1/4”3/8” – 1/4”1/2” – 1/4”
Mindestleitungslängem222
maximale Leitungslängem102020
Maximale Höhendi�erenzm81010
Vorgefüllte Rohrleitungslängem101515
BetriebsspannungV-ph-Hz220/240-1-50220/24-1-50220/240-1-50

Hohe Effizienz und leiser Betrieb!

Vertriebsgesellschaft: Carrier GmbH & Co. KG, Edisonstr. 2, 85716 Unterschleißheim,  
Tel.: 089/321 54-0, Fax: 089/321 54-101, E-Mail: carrier.gmbh@carrier.utc.com,  
www.toshiba-klima.de

Juli 2010 – Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezi�kation ohne Vorankündigung abzuändern. 
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Dieses Invertersystem bietet viel Leistung 
bei höchster Effizienz und erfüllt bestens die 
Anforderungen, insbesondere im Heimbereich 
oder bei kleineren Anwendungen. Wie die 
meisten Produkte von Toshiba, weist es die 
Energieeffizienzklasse A beim Kühlen und Heizen 
auf (Leistungsklasse 10 und 13) – das bedeutet 
extrem niedriger Energieverbrauch und hohe 
Kostenersparnis.

Auch dieses Toshiba-Wandgerät wurde mit 
Liebe zum Detail entwickelt: Es ist elegant und 
kompakt und kann einfach in jeden Raum 
integriert werden.

Energiee�zienzklasse A Modernes und kompaktes 
Design
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